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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
800-DoP-23/2020

1. Jedinecny identifikaéni kéd typu vyrobku:

2. Zamyslené pouZiti:

3. Vyrobce:

WOOLARD M-17

Rohoze z mineraini viny (MW) bez povrchové (ipravy jsou uréeny pro pouZiti ve stavebnictvi s tepelné-
izola€ni funkci - tepelna izolace staveb

kéd znateni: MW-EN13162-T2-WS-MU1

U0 TEX, s.r.o.

Sokolska 5, Kerhartice, 562 04 Usti nad Orlici
IC: 620 62 441. DIC: CZ62062441
www.uotex.cz / obchod@uotex.cz

Vyrobni zavod:

4. ZpInomocnény zastupce: neni relevantni

10004

5. Systém posouzeni a ovéreni stalosti viastnosti (AVCP): Systém 1

6a. Harmonizovana norma: EN 13162:2012+A1:2015
Tepelné izolaéni vyrobky pro budovy — Priimyslové vyrabé&né vyrobky z minerdlni viny (MW) - Specifikace

Oznameny subjekt:

6b. Evropsky dokument pro posuzovani:

SPSC STATYBOS PRODUKCIOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Linkmeny g. 28, LT - 08217 Vilnius, Litevska republika

Oznameny subjekt ¢. 1397

Pocatedni zkouska typu

Pocatecni inspekce ve vyrobnim zavodé a Fizeni vyroby
Priib&zny dozor, posouzeni a hodnoceni Fizeni vyroby

7.Deklarovana vlastnost/ Deklarované viastnosti:

Certifikét €. 1397-CPR-0696

Zakladni viastnosti Charakteristické vlastnosti Deklarované viastnosti
Reakce na oheit 4.2.6 Reakce na oheii Eurotfidy Al ©
Uvoliovani 4.3.13 Uvoliiovani Hodnota EU zatim neni k NPD a
nebezpetnych latek nebezpeénych latek dispozici :
Index zvukové 4.3.11 Zvukova . i . NPD
pohitivosti pohltivost Deklarovano Qwi (Awi) E
Index zvukové 4.3.9 Dynamicka tuhost | , deklarovano SDi NPD v
pohitivosti krocejového | 4.3.10.2 Tloust'’ka d. Deklarovano d. a tFidy NPD 0
hluku fichylky tloust'’ky T6 nebo o
T7 w
4.3.10.4 Stladiteinost ¢ | Deklarovéano CPi NPD s
4.3.12 M&rny odpor Deklarovano AFri NPD .
proti proudéni vzduchu E
Index zvukové 4.3.12 Mérny odpor Deklarovano AFri NPD -
nepriizvuénosti proti proudéni vzduchu _:
Trvalé Zhnuti 4.3.15 Trvalé Zhnuti Hodnota EU zatim neni k NPD H
dispozici >
Tepelna odolnost 4.2.1 Tepelny odpor Deklarovano R, Jmenovita Deklarovany
tloust'ka (d) tepelny odpor (R.)
[mm] po starnuti
[m2.K.W1]
50 1,40
75 2,10
80 2,25
100 2,85
120 3,40
140 4,00
150 4,25
160 4,55
180 5,10
200 5,70
4.2.1 Tepelny odpor Deklarovano 2, 0,035W/(m*K)
Soudinitel tepelné
vodivosti
4.2.3 Tioust’ka Tfida dchylky tloust’ky Ti T2
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Délka a Sifka 4.2.2 Détka Deklarovano | mm + 1,5 %
4.2.2 Sitka Deklarovano b 1200 mm 2 %
Propustnost pro vodu 4.3.7.1 Kratkodoba WS Deklarovano Wp ws
nasakavost
4.3.7.2 Dlouhodoba WL (P) deklarovano Wip NPD
nasakavost
Propustnost pro vodni 4.3.8 Propustnost vodni | Deklarovano p (Mui) MU1
pary pary - Faktor difuzniho
odporu
Pevnost v tlaku 4.3.3 Napéti v tlaku Deklarovano CS (10)i nebo | NPD
nebo pevnost v tlaku CS (10/Y)i
4.3.5 Bodové zatizeni Deklarovano PL (5)i NPD

Stalost reakce na oheifi

4.2.7 Vlastnosti stalosti

Reakce na ohei

S &asem se neméni

pii teploté, starnuti a deklarovand v bodé 4.2.6

povétrnostnich

podminkéch

Stalost tepelné 4.2.1 Tepelna odolnost a | Deklarovano R a pokud je S asem se neméni

odolnosti pfi teploté,
starnuti a

tepelna vodivost

to mozné A

povétrnostnich

podminkach
4.2.7 Viastnosti stalosti Deklarovano DS(70,90) NPD
4.3.2 Rozmérova stalost | Relativni zmény tloust'ky
pfi ur€ité teploté a
vihkosti

Pevnost v tahu 4.3.4 Pevnost v tahu Deklarovano TRi NPD
kolmo k roviné desky

Stalost pevnosti v tlaku | 4.3.6 Dotvarovani CC (i1/i2/y)dc NPD

pi starnuti

tlakem

Dotvarovani tlakem
deklarovano x«a x:

8.Piisludna technickd dokumentace:

Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou v souladu s deklarovanymi vlastnostmi. Toto prohla3eni o viastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) £.
305/2011 na vyhradni odpovédnost vySe uvedeného vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Usti nad Orlici
Dne: 17.9.2020

Je7/' ‘tdl spolecnosti
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