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Popis a použití

Typ / tloušťka 
(mm)

WOOLARD  I  50

WOOLARD  I  80

WOOLARD  I  100

WOOLARD  I  120

WOOLARD  I  140

WOOLARD  I  150

WOOLARD  I  160

WOOLARD  I  180

WOOLARD  I  200

λ
(W/mK)

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

šířka
(mm)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

délka 
(mm)

10000

5300

5000

3900

3600

3500

2600

2300

2200

balení
(m2)

12,00

6,36

6,00

4,68

4,32

4,20

3,12

2,76

2,64

počet ks
na paletě

24

24

24

24

24

24

24

24

24

tepelný 
odpor

 (m2 K/W)

1,40

2,25

2,85

3,40

4,00

4,25

4,55

5,10

5,70

balení
(m3)

0,60

0,50

0,60

0,56

0,60

0,63

0,50

0,50

0,53

plocha 
na paletě

(m2)

288,00

152,64

144,00

112,32

103,68

100,80

74,88

66,24

63,36

obsah 
na paletě

(m3)

14,40

12,00

14,40

13,44

14,40

15,12

12,00

12,00

12,72

0.035
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Typ / tloušťka 
(mm)

WOOLARD  I  50

WOOLARD  I  80

WOOLARD  I  100

WOOLARD  I  120

WOOLARD  I  140

WOOLARD  I  150

WOOLARD  I  160

WOOLARD  I  180

WOOLARD  I  200

λ
(W/mK)

0,039

0,039

0,039

0,039

0,039

0,039

0,039

0,039

0,039

šířka
(mm)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

délka 
(mm)

9000

10000

9000

7400

5500

5000

5000

4200

4000

balení
(m2)

21,60

12,00

10,80

8,88

6,60

6,00

6,00

5,04

4,80

počet ks
na paletě

24

24

24

24

24

24

24

24

24

tepelný 
odpor

 (m2 K/W)

1,25

2,05

2,55

3,05

3,55

3,80

4,00

4,60

5,10

balení
(m3)

1,08

0,96

1,08

1,07

0,92

0,90

0,96

0,91

0,96

plocha 
na paletě

(m2)

518,40

288,00

259,20

213,12

158,40

144,00

144,00

120,96

115,20

obsah 
na paletě

(m3)

25,92

23,04

25,92

25,68

22,08

21,60

23,04

21,84

23,04

0.039
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