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TECHNICKY LIST
RADONARD SBS 4

1. Nazev vyrobku: RADONARD SBS 4

2. Typ, nebo sériové Cislo: RADONARD SBS4, sériové Cislo viz vyrobni stitek

Modifikovany asfaltovy hydroizolacni pas se spfaZzenou nosnou vioZkou sklena rohoz + AL folie ,povrch tvofen jemnozrnnym
posypem, spodni strana opatiena lehce tavitelnou separacni folii.

3. Pouziti:

EN 13707:2004 + A2:2009 — Podkladni vrstvy a mezivrstvy stfesniho plasté ve vicevrstvych skladbach stiech predevsim jako
spolehliva parozabrana.

EN 13969:2004 + A1:2006 — Jednovrstvy pas proti zemni vihkosti, nebo jako soucast hydroizolacniho souvrstvi spodni stavby, se
zvySenymi naroky na mechanickou odolnost, celkovou funkcnost a dlouhou Zivotnost. Ochrana staveb proti radonu z podlozi.

4. Zpisob pouziti:

Pasy jsou zpracovavany lepenim nebo natavovanim za pomoci plynového hofaku na vhodny podklad.

Minimalni teplota ovzdusi pfi zpracovani je +5°C. V chladnych obdobich se pFi dosaZeni hrani¢nich teplot doporucuje temperace pasu
v zatepleném skladu a to podobu minimalné 24h pred aplikaci. Velikost podélnych a pFicnych spojii se doporucuje 100mm, minimalné
vsak 80mm (v této Sifi je i podélny natavovaci pas, ktery je opatien lehce tavitelnou folii). Natavovaci pas zajist'uje idealni podélné
spojeni pasf.

5. SloZeni:

Horni vrstva tvoiena jemnozrnnym mineralnim posypem frakce 0,2-0,5mm. Pro zajisténi idealniho spoje je opatfena natavovacim
pasem v $ifi 80mm opatfenym lehce tavitelnou folii.

Asfaltova vrstva nad nosnou vliozkou tvorena modifikovanym asfaltem s mineralnimi plnivy.

Nosna vlozka — spiazena vlozka ze skelné rohoze s AL folii.

Asfaltova vrstva pod nosnou vioZkou tvofena modifikovanym asfaltem s mineralnimi pinivy.

Dolni povrch pasu tvoren lehce tavitelnou folii.

6. Baleni:

Pasy RADONARD SBS4 jsou dodavany v rolich o rozmérech 1x10m v sile 4mm. Jednotlivé role jsou zabezpeceny proti rozbaleni
pomoci lepicich pasek. Role jsou narovnany na nevratnou paletu o rozméru 1000x1200mm ve vertikalni poloze v poctu 20ks.
Proti pohybu jsou role na paleté zabezpeceny fixac¢nimi paskami a dale zavareny v teplem smrstitelném pytli, tento zarucuje i
kratkodobou ochranu zbozi pred povétrnostnimi vlivy.

7. Skladovani:

Role jsou skladovany na paletach ve vertikalni poloze. Role musi byt skladovany v uzavienych prostorech a tim chranény pred
povétrnostnimi vlivy, pfedevsim pied sluneénim zaFenim a dal$imi zdroji tepla, které by mohly zpiisobit jejich deformaci.
Doporucujeme zpracovat material do 6ti mésicti od jeho expedice.

Stohovani palet neni dovoleno.

8. Doprava:

Doprava roli se provadi na paletach ve vertikalni poloze v uzavienych dopravnich prostredcich. Palety musi byt zabezpeceny proti
pohybu v nakladovém prostoru. Pokud neni paleta v originalnim obalu je nutnosti jeji stabilitu zabezpecit minimalné pomoci
smrst'ovaci folie.

9. Zaruka:

Zaruka na funkcnost 20let.
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10. Deklarované vlastnosti:

RADONARD SBS 4

Charakteristika Tolerance Hodnota Jednotka Harmonizovana
technicka specifikace

Zjevné vady - bez vad -

Délka +/- 2% 10,0 m

Sirka +/-1% 1,0 m

Tloustka +/-0,2 4,0 mm

Plosna hmotnost +/- 250 5000 g/m2

Tahova sila podélny +/-100 450 N/50mm

smér

Tahova sila pFicny smér +/-100 300 N/50mm
EN 13707:2004 + A2:2009

Nejvétsi protaZeni- +/-4,0 6,0 % EN 13969:2004 + A1:2006

pFiény smér

Nejvétsi protazeni- +/-4,0 6,0 %

podélny smér

Odolnost proti protrzeni +/-30 100/100 N

podélné/pricné

Vodotésnost - vyhovuje -

Propustnost vodnich par - vyhovuje -

Ohebnost za nizkych - -15 °C

teplot

Odolnost proti stékani za - 95 °C

vyssich teplot

Reakce na ohen - Tfida E -

Soucdinitel difiize radonu 3,9.10°15 m2/s

Pasy neobsahuji nebezpecné latky.

10. Vlastnosti vyrobku uvedené v bodé €.1 a ¢.2 jsou ve shodé s vlastnostmi deklarovanymi v bodé ¢.9 tohoto prohlaseni.

V Usti nad Orlici Ing. Martin Mejdr

Dne: 21.10.2016 Jednatel spolecnosti
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